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PEDANA RISER
La struttura della pedana Riser è un sistema modulare scalabile, composto da piedini 

regolabili e traversi in alluminio, che sostengono quadrotte in truciolare di spessore 
pari a 3 cm. La maglia fondamentale ha passo 100 cm, ma è possibile utilizzare anche la 

sottomaglia a passo 50, che prevede l’installazione di quadrotte di supporto in truciolare 
di dimensioni 50x100 cm e 50x50 cm, montate su traversi da 50 cm. L’altezza della 

struttura Riser varia da un minimo di 14 ad un massimo di 18.5 cm.
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Componenti 

Piedino 2 vie (angolo) Piedino 3 vie (perimetrale) Piedino 4 vie (centrale)

Montanti | dimensioni: 50 cm e 100 cm

Fondo in truciolare e quadrotte di finitura | dimensioni: 50x50 cm - 100x50 cm - 100x100 cm
Lamelle di collegamento quadrotte
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PEDANA RISER
lamella di

collegamento
quadrotte

fondo in
truciolare

montante in
alluminio

quadrotta
di finitura

piedino
regolabile

max. H 24 cm
min. H 18 cm
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Finiture

Angolare 100/100 cm Angolare 100/50 cm (dx e sx) Angolare 50/50 cm

Finitura lineare | dimensioni: 100 cm - 150 cm - 200 cm

Finitura perimetrale
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Accessori

Rampa di accesso integrata
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PIEDINI

2 vie - cod. 123456 3 vie - cod. 123456 4 vie - cod. 123456

MONTANTI

FONDO IN TRUCIOLARE

L 50 cm - cod. 123456 L 100 cm - cod. 123456

50x50 cm - cod. 123456

100x100 cm - cod. 123456

QUADROTTE BARRE DI COLLEGAMENTO QUADROTTE

L 100 cm - cod. 123456

50x100 cm - cod. 123456 100x100 cm - cod. 123456
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FINITURA PERIMETRALE LINEARE

L 100 cm - cod. 123456

Angolare 50x50 cm - cod. 123456 Angolare 100x50 cm - dx - cod. 123456   sx - cod. 123456

L 150 cm - cod. 123456

L 200 cm - cod. 123456

Angolare 100x100 cm - cod. 123456

FINITURA PERIMETRALE ANGOLARE


